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DZ600/EM2400 鼓式制动器拆解指导 

                    适用于：TOPS 

 

 

 

进行分解清扫时，使用的工具、材料（除一般工具外、砂纸等）不要忘记准备好。 

1. 轿厢向上溜车方法 

①将轿厢停在最顶层。 

②将点检开关（ＩＮＳ）打开。 

③用对讲机确认是否有乘客在轿厢内。 

④将所有电源切断。 

⑤将制动器打开、将轿厢溜到最顶层。                      松闸扳手 

⑥确认制动器是否完全打开和是否已经溜到最顶层了。 

⑦轿厢溜车完毕。 

 

 

           要注意不要卷夹到曳引轮和钢丝绳中去。 

不能将制动器一下子打开、要点动将其打开。 

 

                                  

   2. 轿厢向上溜车后的电动运行制动器打开方法 

（７Ｋ6ＭA000 Ｐ23，24,25，26参照）只有制动器回路    

  ①确认所有的电源已经切断了。 

  ②使用控制柜内单极接触器CC、1BK的接线端子  

   ＰＣ１D － １ＢＫ的1 用短接线来短接。  

③使用控制柜内单极接触器1BKX的接线端子 

１ＢＫＸ接触器Ａ１和１用短接线来进行短接。 

  ④再次确认短接没有差错。 

  ⑤送电、并确认制动器已经打开。 

  ⑥要保持随时都能将电源切断的姿势将手放在电源开关上面。！ 

  ⑦没有问题的话将电源切断。 

 

３. 制动器间隙确认 

 

实施作业前的间隙测定。 
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4. 制动器分解清扫前的制动器弹簧尺寸确认 

  ①确认所有的电源是否已经切断。 

  ②确认左右的制动器弹簧尺寸。                        

 

    右侧       ㎜ 

    左侧       ㎜ 

 

 

 

 

5. 制动器分解方法 

○1 .拆去图—1所示的双螺母图1-○A 和○B ，再拆去制动器弹簧和弹簧杆。 

 

 

 

 

图-1 

 

○2 .卸去支点销盖，拆去支点销图1-○7 ，同时拆去制动器臂。拆下后进行支点销部件清

洗加油。 

 

      （注）复原时，不要忘记安装点销卡簧（忘记安装的话，支点销会脱落出来）。 

测量时按制动弹簧平垫内侧为准 
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图-2 

 

○3 .  拧下手柄图2-① 

○4 .  拆下制动器罩壳图2-②，对制动器线圈接线处进行紧固确认。 

○5 .  松开紧定螺钉，移开接线柱定位板图2-③ 

○6 .  抽出柱塞检查柱塞图2-④ 与衬套图2-⑤ 损伤情况，拆下的部品放在回丝上注意

不要弄脏、损伤。（注意不要松柱塞上的紧定螺母） 

○7 .  擦净柱塞与衬套工作表面，将支点销图-3○A 、柱塞○B 处表面修平，涂少量机油按

上相反顺序组装制动器（注意组后手动柱塞应灵活，无异常滞手感） 

 

 

 

 

 

 

 

 

图-3 

 

○8 .  确认制动器筒和内衬的接触，良好的接触，如图4所示接触内衬的中间部分，接触

量在50%以上。 

 

 

              

 

 

 

             不良       不良       不良       良         良 

 

图-4 
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○9 .  内衬的接触修正后，按下列要求调整闸瓦间隙，平均间隙要求小于0.7毫米，一般

情况下间隙调整在0.4到0.5毫米左右。如无法调到该尺寸时请将图－1C处的弹簧螺栓螺帽放

松后再紧固到原尺寸，确保闸瓦和制动轮接触全面。（确认电梯处于空载最上处） 

a.复原制动器，装上支点销，将制动器弹簧和弹簧杆按原尺寸安装, 此外，检查开口

销是否确实向两边分开（参照图—5）。 

 

 

 

 

                   开口销太短       单边分开          60° 

图-5 

 

b.松开两边间隙调节螺钉锁紧螺母图1-③ ，以及两边间隙调节螺钉图1-② 。 

c.拧紧一侧间隙调节螺钉图1-② ，根据展开接线图７Ｋ6ＭA000 Ｐ23，24,25，26

使制动器回路短路，送上电源吸引制动器松闸，调整间隙调节螺钉② 至闸瓦间隙符合要求。 

d.关闭电源使制动器抱闸，拧另一侧间隙调节螺钉图1-② ，至松闸钩顶住铁芯。微调

两边间隙调节螺钉，至两边松闸钩同时顶住柱塞。 

     e.电动松闸，检查两边闸瓦间隙是否基本一致。 

   6. 制动电压的设定：开启电压要小于80%的额定电压。保持电压建议设定的60％左右。 

   7. 间隙调整结束后，注意不要使间隙调整螺栓跟转，将锁紧螺母锁紧。并在制动臂支点

销注油孔处注油。 

   8.关上电源撤去制动器回路短路线。 

   9.间隙调整结束后，使提升的轿厢复位，将缓冲器开关复位。 

10. 用检查运转的方式，运行电梯，检查制动器的动作有无问题。然后，再以正常运转的

方式检查制动器的动作有无问题。 

11.进行空载向上滑距测量，调整制动器弹簧力。( 一般设定值使急停时主钢索不在曳引

轮上打滑) 

空载高速上行，经过中间楼时切断CCS(控制盘内急停开关)，10秒后通过OBM方法进入模

式9内的牵引8记录脉冲值，根据脉波率计算滑动距离，进行3次测量取平均值，参照标准调

整制动器弹簧力。（注意不要在最上阶做，标准参考下表） 

制动器空载向上滑距基准 

60 ｍ／ｍｉｎ   500±５０ｍｍ (NL-UP)   (600 mm±５０ｍｍFL-DN) 

105 ｍ／ｍｉｎ   1250±５０ｍｍ(NL-UP)    (1450mm±５０ｍｍFL-DN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.弹簧力的设定结束后，测定弹簧长度。 

 

备注：润滑油型号 Mobile 1130 

型 式 mm／ｐulse  (确认地址5119) 滑距范围（NL-UP） 

Ｐ６－６０ 

Ｐ８－６０ 

2.001 Ｅ０～１１２（h） 

４５０ｍｍ～５５０ｍｍ 

Ｐ１０－６０ １．３ １５Ａ(h)～１Ａ７(h） 

Ｐ１３－６０ １．２４２ １６Ａ(h)～１ＢＡ(h) 

Ｐ１０－１０５ 

Ｐ１３－１０５ 

2.212 21E(h) ～ 24B(h) 

1200ｍｍ～ 1300ｍｍ  
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检查员 检查日期

合约编号/号机 简略规格

曳引机型号 机种

原始值
调整值

(未调整不填)
正常 异常

异常时填写

修复   画○

未修复 画×

左    mm/右    mm 左    mm/右    mm

左    mm/右    mm 左    mm/右    mm

左    mm/右    mm 左    mm/右    mm

左    mm/右    mm 左    mm/右    mm

mm mm

mm mm

mm mm

DC            V DC            V

DC            V DC            V

[如果有异常项目的情况下，请在下栏填写异常问题及处理方法]

异常项目说明：

保持电压 B1-B2

BDRX继电器有否（旧GB机种）

制动器回路接触器（1BK、1BKX
、2BK等）触点清扫

制动器回路接线有无错误、松

动，制动器电阻、接线紧固处紧

固，B1、B2闭端子（白帽子）确

认

制动器滑行距离NL-UP-3

制动器支点销清洁及注油

制动器接线端子紧固（D）

启动电压 B1-B2

制动器闸瓦间隙(下)尺寸 调节螺钉，锁紧螺母紧固②③

制动器滑行距离NL-UP-1

制动器滑行距离NL-UP-2 制动器注油

制动器弹簧(1)尺寸 磁铁芯动作行程是否正常

制动器闸瓦间隙(上)尺寸 弹簧螺丝紧固（A、B）

制动器闸瓦间隙(中)尺寸 松闸钩动作灵活（④）

保养公司名

项      目 项      目

合约名称

制动器检查表（DZ600，EM2400）

保养合同种类       年   月    日

支点销

0.4～0.5ｍｍ

D(上)

(中)

(下)

A
B

支点销

C

注1：（超过时请用满载FL-DN测试）

★NL-UP滑距参考
60M/MIN -- 500MM±50  

105M/MIN -- 1250MM±50 

松闸手柄

刻度尺

制动压簧 ①

调节螺钉 ②

锁紧螺母 ③

松闸钩

闸瓦

制动轮


